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Informacja  
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Budowę boiska wielofunkcyjnego dla Szkoły 
Podstawowej Nr 169 w Łodzi ul. Napoleońska 7/17”  

 
 
W specyfikacji technicznej ST.01.04 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach 
sportowych (nawierzchnia poliuretanowa) ulega zmianie punkt 2.2.1 (str. 23-24) i przyjmuje 
brzmienie: 
 
2.2.1 Nawierzchnia poliuretanowa 
Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 15mm (8 mm+7 mm) 

 -warstwa wierzchnia – uŜytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM 
(min. 7mm) 
-warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm) 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania norm PN-EN 14877:2014  
 
Zastosowana nawierzchnia poliuretanowa musi posiadać: 

1. Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2014 lub aprobata 
techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego 
laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające 
parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równowaŜny. 

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta  
3. Atest PZH lub równowaŜny dla oferowanej nawierzchni 

 
W specyfikacji technicznej ulega zmianie punkt 6.1  (str. 24-25) i przyjmuje brzmienie: 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne" pkt 6. 
 
Wymagane dokumenty dotyczące nawierzchni 
 
- Rekomendacja Techniczna ITB/Badania na zgodność z normą  PN-EN 14877:2014  i z 
normą PN-EN 15330:2014   
-ATEST Higieniczny PZH 
-Karta Techniczna systemu 
-Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona w oryginale dla wykonawcy 
na realizowaną inwestycje 
 
W specyfikacji technicznej ST.02.03 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania 
oraz wykonywania nawierzchni (Podbudowa z betonu), ulega zmianie punkt 2.4  (str. 40) i 
przyjmuje brzmienie: 
 
2.4 Woda zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008:2004 
Wymagania dla podbudowy z betonu jamistego: 
- wytrzymałość na ściskanie - beton powinien odpowiadać klasie C12/15 wg  PN-EN 
206:2014-04 



- przepuszczalność wody przez beton – W0 -  wg PN-88/B-06250 
- odporność na działanie mrozu F25 -  wg PN-88/B-06250 
 
W Opisie Przedmiotu Zamówienia w punkcie 6.1 ulega zmianie opis określający 
nawierzchnię i przyjmuje brzmienie: 
 
Nawierzchnia : 

Elastyczna nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa o grubości 15mm (8 mm+7 mm) 
 -warstwa wierzchnia – uŜytkowa: mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu EPDM 
(min. 7mm) 
-warstwa podkładowa – mieszanina lepiszcza poliuretanowego i granulatu SBR (min. 8mm) 
Nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 14877-2014  i posiadać atest PZH  
Po całkowitym związaniu mieszaniny  są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą 
natrysku. 
Wyklucza się wykonanie nawierzchni z materiałów prefabrykowanych. 
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze niebieskim – boisko do piłki siatkowej. 
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze czerwono-ceglastym – pozostała powierzchnia 
Kolory linii : 
· piłka ręczna kolor zielony 
· koszykówka kolor biały 
· siatkówka kolor niebieski 
 


